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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ
Автоматическая защита от коротких замыканий, которой снабжены все контроллеры Hunter, питающиеся от источника переменного тока, 
самостоятельно обнаруживает неисправности, связанные как правило, с электропроводкой и физическим повреждением. Подача напряжения 
в станции, где произошло короткое замыкание, прекращается, при этом вода продолжает поступать в исправные станции. Отсутствие 
прерывателей во внутренней электрической схеме позволяет продолжать полив несмотря на неисправность.

ЦИКЛИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
В основе функции экономии воды лежит возможность настраивать максимальное время работы для каждой станции и минимальный объем 
времени ожидания для предотвращения перенасыщения почвы водой. Оператор может задать любое время работы, и контроллер при этом 
разделит это время на циклы с периодами ожидания, чтобы дать возможность воде впитаться. Данную функцию можно настраивать  для 
каждой станции с учетом особенностей почвы и местности.

ЗАДЕРЖКА МЕЖДУ СРАБАТЫВАНИЕМ  СТАНЦИЙ
При помощи контроллера можно задать время  задержки подачи воды между любыми станциями в зависимости от зоны полива. Время 
задержки варьируется от 20 секунд, чтобы дать возможность закрыться медленным клапанам, до значительно более длинных периодов 
времени, за которые резервуары или иные емкости успеют  наполниться.

СЕЗОННАЯ ШКАЛА
Данная функция позволяет произвести быструю настройку времени полива при помощи процентной шкалы. В жаркое время года сезонную 
шкалу можно установить на 100%. Если погодные условия позволяют расходовать меньшее количество воды, то шкалу можно опустить 
(например, до 50%), что уменьшит время работы без необходимости настройки каждой отдельно взятой станции.
Hunter предлагает три способа использования сезонной шкалы с целью экономии воды:
Общий: Настройки значений сезонной шкалы на всех программах контроллера (имеется почти на всех контроллерах Hunter).
Ежемесячный: Позволяет настроить значения сезонной шкалы на каждый месяц года (на контроллере I-Core).
Ежедневный (датчик Solar Sync ET): Обеспечивает автоматическую ежедневную настройку в зависимости от местных погодных условий 
(имеется почти на всех контроллерах Hunter).

Easy Retrieve

Это настраиваемая вручную программа полностью хранит все расписание и настройки контроллера в резервном запоминающем устройстве. 
Благодаря этому расписание полива можно восстановить быстро и точно. Благодаря этой программе настройки контроллера  можно спокойно 
изменять по желанию или в начале нового сезона.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДНЯ НЕДЕЛИ
Настройки полива можно программировать в зависимости от дней недели, причем эти настройки не зависят от запрограммированных 
интервалов включения полива. К примеру, если садовник стрижет газон по субботам, то полив в субботу можно заблаговременно отключить.

БЕЗВОДНОЕ ОКНО
Пользователь сам задает интервалы времени, когда автоматический полив не проводится. Данное «Безводное окно» необходимо для 
соблюдения местных законов, запрещающих полив во время оживленного пешеходного движения. Эта функция не влияет на
ручные настройки полива.

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЗАДЕРЖКА ПОЛИВА
Пользователь определяет количество дней, когда контроллер находится в режиме ожидания, а затем автоматически начинает полив. Благодаря 
этому полив не будет проводиться в период обильных осадков, но затем автоматически возобновится, при этом повторное программирование 
контроллера не потребуется. Контроллер отображает количество дней, оставшихся до возобновления полива.

Quick Check
Данная функция проводит оперативную диагностику проблем, возникших в проводке клапанов, и при этом экономит время, не отвлекаясь на 
потенциальные проблемы каждой отдельной внешней цепи проводки. Функция «Quick Check» может определить место разрыва цепи и 
показать на дисплее надпись «ERR», а также номер неисправной станции.

КОНТРОЛЬ ПОТОКА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Данная функция обеспечивает прямую связь с датчиком потока, благодаря чему контроллер отслеживает уровень расхода воды и 
автоматически реагирует на изменение параметров потока. На интерфейсной панели задаются стандартные параметры расхода воды, после 
чего поток контролируется автоматически. В случае если параметры потока выходят за заданные рамки, контроллер отключает подачу воды. 
При этом срабатывает закрытый в нормальных условиях управляющий клапан. Суммарный объем потока также регистрируется в памяти 
контроллера для контроля расхода воды.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ДАТЧИКИ
Пользователь имеет возможность настроить, какие программы или зоны должны отключаться в зависимости от того, на каком датчике 
сработала сигнализация. Благодаря этому все остальные зоны или программы могут продолжать работать в автоматическом режиме.

СОЗДАНИЕ СИНХРОННО РАБОТАЮЩИХ ЗОН
Пользователю предоставлена возможность создавать группы станций, которые автоматически работают в соответствии заданной для этой 
группы программой. Благодаря тому, что большие системы можно группировать в более маленькое количество программируемых блоков, 
управление крупными системами для полива становится более простым.

СЧЕТЧИК ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ
Данная функция суммирует время работы системы и высчитывает общую длительность программы, благодаря чему всегда можно рассчитать 
общий цикл полива. Данную информацию можно также использовать для определения времени суток, когда закончится полив.

ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ
Благодаря этой особенности система становится независимой от ненадежных источников энергии, перевода часов, дней недели и внешних 
факторов.
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